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Precisely Right.
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Zertifikat vs Sicherheitshandbuch (1)

O
4. Sicherheitshandbuch/ Safety Manual

4

ufacturer Declaration
4.1.Normengrundlage

o |EC61508 Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer
und programmierbarer elektronischer Systeme

« |EC61511 Funktionale Sicherheit — Sicherheitstechnische Systeme fiir die
Prozessindustrie

e ENISO 13849-1 (in Anlehnung) Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen

Mit der Kennzeichnung des Gerates mit dem CE-Zeichen bestatigt di_die Erful-

lung der gesetzlichen Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien.

?
:
|
|
!

Der Schallgeberllllllcrfullt die Anforderungen an die funktionale Sicherheit nach IEC 61508 bzw.
IEC61511.

4.2.Besonderheit 3

¥
3

Der beschriebene Schallgeber alleine bt keine Schutzfunktion aus (Teilsystem)} sondern ist zum Einbau als_ 1/ IEC 61511 u. IEC 6206
usgabeeinheit mit Diagnose In den Loop einer Sc nktion onzipiert. Das Geréat (siehe

Abb. 1 und Abb. 2) stellt somit immer nur ein Teilsystem eines sicherheitstechnischen Systems (SIS) dar. C 61511 a. IEC 62061 up to SIL 2.
Durch den Systemintegrator ist zu beachten, dass der gesamte Loop entsprechend der Anwendung den |
geforderten SIL-Level erreichen muss. Der Systemintegrator muss alle Manahmen festlegen, um im Feh- £

i

lerfall in der SIS den sicheren Zustand zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. cherheitshandbuch:
ual:

Das Diagnosesystem des Gerates diagnostiziert bei Anforderung des akustischen Warnsignals dessen

D C or eln Z1nag 0.0 hergeqrdnpe e (Stem
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Zertifikat vs Sicherheitshandbuch (2)

CERTIFICAT

L 4

A i gt PN UALT AR AR AA

E/EE/EP safety-related system
(final element)

System type

Type A

Size

.

L%

Safety Function Definition

Complete switching on demand (open 1o closed & closed to open) with correct lorque as for

rechnic

al data sheets in low demand mode of op

zration

Max SIL

SIL 2 with
HFT =0 (single
actuator
configuration)

SIL3 with
HFT=1
(redundant
configuration)

SIL 2 with
HFT = 0 (single
actuator
configuration

SIL3 with
HFT =1
(redundant
configuration)

SIL 2 with
HFT =0 (single
actuator
configuration

SIL3 with
HFT =1
(redundant
configuration)

Additional requirements for the
max SIL classification

Execution of Partial Stroke Test with
time interval not higher than 12
months AND Full IFunctional Proof
Test with ume interval not higher
than 36 months

Execution of Partial Stroke Test with
time mterval not higher than 4
months AND Full Functional Proof
Test with ime interval not higher
than 18 months

Lxecution of Partial Stroke Test with
time interval not higher than 3 month
AND Full Functional Proof Test with
fime interval not higher than 9
months

hrot

1,472E-08

4,854E-08

7.939E-07

9.478E-09

3,126E-08

5,113E-07

0,000E+00

0.000E+00

0,000E+00

0.000E+00

0,000E+00

0,000E+00

5,238E-09

1,728E-08

2,826E-07

)'ﬂ( ST

4,346E-09

1,434E-08

2,345E-07

Apv.rper

8.916E-10

2.941E-09

4,810E-08

PED™

3,075E-05

4,025E-05

4,147E-04

f and ), factor

10%

10%

10%

MTTR

8h

8h

8h

Hardware Safety Integrity

Route 2y,

Route 2y,

Route 2y

Systematic Safety Integrity

Route 25

Route 25

Route 25

,SIL2 Ventil* — aber nur mit Partial Stroke Test und vollstandigem Test <= 9Monate
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“SIL-Nachweis = Rechnen”
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Blick durchs Schliusselloch

Aufgabenstellung: SIL Berechnung fir Schutzfunktion mit SIL2 Anforderung

© HIMA Paul Hildebrandt GmbH 2021

SIF Beschreibung:
Uberwachung des
Tanklevels (LS++) und
schliel3en des Zulaufventils

Ist doch ganz
einfach!
Oder ?
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“SIL-Nachweils = Rechnen”

Sensoren Logiksystem ~  Aktoren

SIL2 + SIL3 + SIL2 =SIL7? ©
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“SIL-Nachweils = Rechnen”
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Sensoren

Logiksystem

Aktoren

| O

Subsystem Sensor Logic Solver Final Eloments
SIF Loop solver el
foting 1002 1oot 1002

[PFDavg 1.60E-04 2/40E-04 9.17E-05

L ero.HET.SFR) 3 3 3

Prove Test {Jahren) 1 10 b

MTTR () 8 8 8

500024 E+H Diversitara 1002-Architektur:
(Liquiphant 'S FTL 50/ FTL 51/ FTL 51C/ FTL 70/ FTL71 + FELST + FTL FE-0002 NAMUR SAV mit Sicherheitsrolais
325P) 1. SAV (Kugelhahn cder Drehkegelventie) mit Anrietu. Magnetventi
- LS-0001  Siemens S7FIFH incl. VO (1001) und Kommunikation 2 Sicherheitsrelais
rypical (Vagapuls Seria 60} LEVEL MAX inSIL3. Safaty PLC - DETALLIERTE AUSWAHL mégiichar GERATE sieha AKTOR-Lista -
ITZEMI /1D S--1-1002-SIL3-014 LS-0001 F-V.1002-SIL3-001
PFDavg Sensor: 1,60E-04 PFDavg Logic Solver: 2,40E-04 [PFDavg Final Element: 9,17E-05
made by erified by
ISIL acc. PFD, HFT and SFF 3 [Date [ 20042012 |pate 02.05.2012
Name | FS Name GG
SIL acc. PFD 3 SIL total: 3 PFD totai:  4,92E-04 Rev._ 0
xvz
[Proof test intervall (Years) 1 5110064 MASTER SIF x

Funktional:

Erfullt die SIF wirklich die
Funktion, die in der
Gefahren- und
Risikoanalyse gefordert
wurde?

PFD, HFT, systematische
Eignung:

Sind ALLE geforderten SIF-
und geratespezifischen
Kriterien des SIL erfullt?

12



SIL Verifikation — mehr als nur Berechnungen o

-6+ Safety Instrumented-Function (SIF) Sheetsf

. 61~ Typical SIF-ShastExplanation ]

el fabar \ w
! PMD70/75, FMD76/77/78 \~/

enasas e, rsose

0 DOCUMENT FRONT SHEET
E=F= <
e
-
Systom Descrption | Dampthesset L%

VORLIDos Code & Type

staus
(Check Appiicable)

=

Per voriisgende Report enthalt die Ergebni

| Boktmenen vogtscisgons bocen e S
|<son —p SIN1/SIL2
>! 50% .. 0% si2 | siL3 _>
s o9 SIL3|SIL4
o= 3| SIL4|SIL4
=Nesadt O S Yarvioes

Endress+Hauser E‘ﬂ‘

oATE _pescripion Y[ cneckeo [arproven)

{ R

Functional Safety Mansal
Deltabar § >

PMD70, PMD75, EMD76, FMD77, FMD78

Differential Pressure, Level and Flow Measurement
with Output Signal 4..20 mA

tnor  Modfes Ionecteany Date !
Heo Schween 14082011 JFred Stay / 15.08:2011 ieiko Schween / 1808.2011

- ke e
> = e
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Blick durchs Schliusselloch

Aufgabenstellung: SIL Berechnung fir Schutzfunktion mit SIL2 Anforderung

© HIMA Paul Hildebrandt GmbH 2021

SIF Beschreibung:
Uberwachung des
Tanklevels (LS++) und
schliel3en des Zulaufventils

Ist doch ganz
einfach!
Oder ?
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Das volle Bild — ganzheitliche Verifikation

Vermischung von Schutz- und Regelfunktion

SIF:

Uberwachung des
Tanklevels (LS++) und
schlieRen des Zulaufventils
wenn die
Betriebseinrichtung zur

B é%<_ Filllstands-Regelung
| (LC) versagt (Stérung)

Das Regelventil selbst kann die Ursache sein = in der Regel
kein SIL2 erreichbar

© HIMA Paul Hildebrandt GmbH 2021
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“ ..Irrtimer erkennen —und handeln”
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Vielen Dank
Haben Sie noch Fragen ?
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